Cieptomierze i wodomierze

CENNIK

Cieptomierze i liczniki chtodu
Legalizacja cieptomierzy
Systemy transmisji danych

i sam‘ech

EI - = www.santech.com.pl wodomierze i cnepiomlerze



CIEPtOMIERZE

Q heat 5.5 - Kompaktowy cieptomierz mechaniczny

Zastosowanie

= Systemy grzewcze.
»  Systemy chtodnicze.
= Wodne roztwory glikolu.

Opis produktu

» Jednostka zuzycia energii: GJ (opcja: kWh).

» Gwarangja: 5 lat liczona z rokiem zakupu. |
»  Zywotnosc baterii: 11 lat. |
«  Odcinki proste — niewymagane. E
»  Pozycja montazu: pionowa, pozioma.

»  Dtugosc przewodu czujnika temperatury: 1,5 m

(opcja: 3m).
«  Mozliwos¢ montazu przelicznika na Scianie (opcja).
= Zastosowanie w stacjach mieszkaniowych z szybkim ) C 6721355
cyklem kalkulacyjnym (zywotnos¢ baterii 6 lat) (opcja). — o [DE € =102 4
»  Mozliwosc legalizacji wtdrnej. — %
= Maksymalna temperatura mierzona: 100° C. .
»  Maksymalna temperatura pracy dla przetwornika
przeptywu: 90° C.
Cieptomierze Q heat 5.5 bez dodatkowych modutéw Cieptomierze Q heat 5.5 wyposazone w wbudowany modut
M-Bus oraz wejScia na 2 wodomierze
Kod produktu Kod produktu
qr . . S Cena zt gp . . I Cena zt
Montaz na powrocie Specyfikacja 3 Montaz na powrocie Specyfikacja
m*/h Montaz na zasilaniu (netto) mfh Montaz na zasilaniu (netto)
QH50-000-00-0 s QH50-000-20-0 qe 0,6 m*/h,110 mm, dn15
h,11 1 - =
08 QH5)-000-00-0 ARSOMALI0 M. Co13 624~ 08 QHs51-000-20-0 M-Bus + 2P S08
QH51-000-00-0 , QH51-000-20-0 ge 1,5 m*/h, 110 mm, dn15
2 QH5K-000-00-0 G 1.5m /h110 mm, dn13 o "2 QH5K-000-20-0 M-Bus + 2P 803,
QH52-000-00-0 s QH52-000-20-0 ge 2,5m*/h,130 mm, dn20
%3 QH5L-000-00-0 (22 IS0 i G20 a0 o QH5L-000-20-0 M-Bus + 2P e
Cieptomierze Q heat 5.5 wyposazone w wbudowany Cieptomierze Q heat 5.5 wyposazone w zamontowany modut
modut M-Bus bezprzewodowy wM-Bus 868 Mhz (radio)
Kod produktu Kod produktu Cena zt

qQp . . I Cena zt ar P i ikaci
1/, Montaz na powrocie Specyfikacja (netto) m*/h Montaz na powrocie Specyfikacja (netto)
Montaz na zasilaniu Montaz na zasilaniu

QH50-000-10-0 ge 0,6 m*/h,110 mm, dn15 QH50-000-GO-0 ge 0,6 m*/h,110 mm, dn15
06 635~ 06 . 814,
"~ QHs5J-000-10-0 M-Bus ’ QH5)-000-Go-0 wi-Bus (radio)
QH51-000-10-0 ge 1,5 m*/h,110 mm, dn15 QH51-000-GO-0 ge 1,.5m*/h,110 mm, dn15
15 635~ 15 . 814~
! QH5K-000-10-0 M-Bus ' QH5K-000-GO-0 wM-Bus (radio)
QH52-000-10-0 g 2,5 m*/h,130 mm, dn20 QH52-000-G0-0 gp 2,5m*/h,130 mm, dn20
2,5 792~ 25 : 903,
! QH5L-000-10-0 M-Bus ' QH5L-000-G0O-0 wM-Bus (radio)

Moduty dodatkowe przeznaczone do poZniejszego montazu w podstawowej wersji cieptomierza

Kod produktu Specyfikacja C{ﬁz;a
MHMS5-00A2 Modut M-Bus 268,-

RHM5-0MS Modut radiowy wM-Bus 268,—
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Warianty wykonania cieptomierza

Kod produktu Specyfikacja do cer?vorezfg
000-AD0-00-0 Czujnik temperatury L=3m 130,-
QH5-000-01-0 Wersja do pracy jako cieptomierz i chtodomierz 90—
QH5-000-02-0 Wersja do pracy w ukfadach z roztworami glikolu 90—
QH5-000-03-0 Wersja do pracy jako cieptomierz i chtodomierz w uktadach z roztworami glikalu 175,-
QH5-000-04-0 Wersja do pracy jako chtodomierz 90—
QH5-000-00-4 Wersja z szybkim cyklem kalkulacyjnym 30,

Q heat 5.5 US - Cieptomierz ultradzwiekowy

Zastosowanie

= Systemy grzewcze.
«  Systemy chtodnicze. 7

Opis produktu

» Jednostka zuzycia energii: GJ (opcja: kWh).

« Gwarancja: 5 lat liczona z rokiem zakupu.

»  Zywotnos¢E baterii: 10 lat.

= Odcinki proste — niewymagane.

» Pozycja montazu: pionowa, pozioma. | s

= Dtugosc przewodu czujnika temperatury: 1,5 m | &
(opcja: 3m). | &

»  Mozliwos¢ montazu przelicznika na Scianie.

»  Mozliwosc legalizacji wtdrnej.

» Maksymalna temperatura mierzona: 100° C.

» Maksymalna temperatura pracy dla przetwornika
przeptywu: 90° C,

Cieptomierze Q heat 5.5 US wyposazone w zamontowany modut
bezprzewodowy wM-Bus 868 Mhz (radio)

Kod produktu

qp M g : N Cena zt
3 ontaz na powrocie Specyfikacja

m'/h Montaz na zasilaniu (netto)

06 QH5US0-000-G0-0 gp 0,6 m*/h,110 mm, dn15 an7 -
y QH5USI-000-GO-0 wM-Bus (radio) '

15 QH5US1-000-G0-0 gp 1,5m/h,110 mm, dn15 an7 -
' QH5USK-000-G0-0 whM-Bus (radio) '

55 QH5U52-000-G0-0 gp 2,5m’/h,120 mm, dn20 937 -
' QH5USL-000-GO-0 wh-Bus (radio) '




CIEPEOMIERZE

T230 - Kompaktowy cieptomierz ultradzwiekowy

Zastosowanie

= Systemy grzewcze.
=  Systemy chtodnicze.

Opis produktu

» Jednostka zuzycia energii: GJ (opcja: kWh).

»  Gwarancja: 3 lata od daty sprzedazy.

»  Zywotnos€ baterii: 6 lat (opcja: 111 16 lat).

= Odcinki proste — niewymagane,

«  Pozycja montazu: pionowa lub pozioma.

»  Diugosc przewodu czujnika temperatury: 1,5 m.

= Mozliwosc montazu przelicznika na Scianie.

= Zastosowanie w stacjach mieszkaniowych.,

= Mozliwosc legalizacji wtorne.

»  Maksymalna temperatura mierzona: 100° C,

» Maksymalna temperatura pracy dla przetwornika
przeptywu: S0° C.

= Korpus kompozytowy.

Cieptomierze T230 w wersji podstawowe;j

Hod produktu
ﬂ:)’fh Montaz na powrocie Specyfikacja
Montaz na zasilaniu

Cena zt
(netto)

T230A05-000-00-0 .
1 736,—
0,6 T230B05-000-00-0 gqp 0,6 m'/h, 110 mm, dn15 36,
T230A21-000-00-0

k= T230B21-000-00-0

gp 1,5m*/h, 110 mm, dn15 736,~

T230A36-000-00-0

23 T230B36-000-00-0

gp 2,5 m*/h,130 mm, dn20 847,

Cieptomierze T230 wyposazone w wbudowany modut M-Bus

Kod produktu

ap M . . T Cena z¢
3 ontaz na powrocie Specyfikacja
m'/h Montaz na zasilaniu (netto)
06 T230A05-000-10-0 gp 0,6 m*/h,110 mm, dn15 803 —
' T230B05-000-10-0 M-Bus '
15 T230A21-000-10-0 ap 1,5m’/h,110 mm, dn15 803 -
) T230B21-000-10-0 M-Bus '
A36-000-10- h,1
25 T230A36-000-10-0 gp 2,5m’/h,130 mm, dn20 892,

T230B36-000-10-0 M-Bus
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Cieptomierze T230 wyposazone w wbudowany modut bezprzewodowy
wM-Bus 868 MHz (radio)

qp
m’/h

0,6

Kod produktu
Montaz na powrocie
Montaz na zasilaniu

T230A05-000-20-0
T230B05-000-20-0

T230A21-000-20-0
T230B21-000-20-0

T230A36-000-20-0
T230B36-000-20-0

Specyfikacja

gp 0,6 m*/h,110 mm, dn15
wM-Bus

ge 1,5 m*/h, 110 mm, dn15
wM-Bus

ge 2,5 m*/h, 130 mm, dn20
whM-Bus

Cena z¢
(netto)

825—

Cieptomierze T230 wyposazone w modut wyjs¢ impulsowych energii

i przeptywu CE/CV
Kod produktu
dp, Montaz na powracie
m’/h . o
Montaz na zasilaniu
06 T230A05-000-30-0
! T230B05-000-30-0
15 T230A21-000-30-0
! T230B21-000-30-0
_ T230A36-000-30-0
2,5

T230B36-000-30-0

Specyfikacja

gp 0,6 m*/h,110 mm, dn15
CE/CY

ge 1,5 m*/h, 110 mm, dn15
CE/CY

ge 2,5 m*/h,130 mm, dn20
CE/CY

Cena zt
(netto)

825~

825~

914~




CIEPLOMIERZE

T330 - Kompaktowy cieptomierz ultradzwiekowy

Zastosowanie

Systemy grzewcze.
Systemy chtodnicze.

Opis produktu

Jednostka zuzycia energii: GJ (opcja: kWh).
Gwarancja: 3 lata od daty sprzedazy.
Zywotnost baterii: 6 lat (opcja: 111 16 lat).

Odcinki proste — niewymagane.

Pozycja montazu: pionowa lub pozioma.

Dtugosc przewodu czujnika temperatury: 1,5 m (opcja 3 m).

MozliwosE montazu przelicznika na Scianie.
Zastosowanie w stacjach mieszkaniowych.

Mozliwo5¢E legalizacji wtornej.
Maksymalna temperatura mierzona: 105° C (opcja 130° C).

Maksymalna temperatura pracy dla przetwornika

przeptywu: 105° C (opcja 130° C).

Korpus metalowy.

Cieptomierze T330 w wersji podstawowej

Qe
m'/h

0,6
15
25
35

6,0

Cieptomierze T330 wyposazone w wbudowany modut M-Bus

gf’/h
06
15
25
35

6,0

Kod produktu
Montaz na powrocie
Mentaz na zasilaniu

T330A05-000-00-0
T330B05-000-00-0

T330A21-000-00-0
T330B21-000-00-0

T330A36-000-00-0
T330B36-000-00-0

T330A43-000-00-0
T330B43-000-00-0

T330A53-000-00-0
T330B53-000-00-0

Kod produktu
Montaz na powrocie
Montaz na zasilaniu

T330A05-000-10-0
T330B05-000-10-0

T330A21-000-10-0
T330B21-000-10-0

T330A36-000-10-0
T330B36-000-10-0

T330A43-000-10-0
T330B43-000-10-0

T330A53-000-10-0
T330B53-000-10-0

Specyfikacja

gp 0,6 m*/h, 110 mm, dn15
ge 1,5 m*/h, 110 mm, dn15
gp 2,5 m*/h,130 mm, dn20
gp 3,5 m*/h,260 mm, dn25

gp 6,0 m*/h,260 mm, dn25

Specyfikacja

gp 0,6 m*/h,110 mm, dn15
M-Bus

gp 1,5m*/h,110 mm, dn15
M-Bus

gp 2,5m*/h,130 mm, dn20
M-Bus

gp 3,5 m*/h,260 mm, dn25
M-Bus

gp 6,0 m*/h,260 mm, dn25
M-Bus

Cena z¢
(netto)

803~

803,-

914~

2486,—

2598,—-

Cena zt
(netto)

853,—

853,—

964~

2536,-

2648,-
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Cieptomierze T330 wyposazone w wbudowany modut bezprzewodowej

transmisji danych wM-Bus 868 MHz

Qe
m’/h

0,6

1.5

25

3,5

6,0

Kod produktu
Montaz na powracie
Montaz na zasilaniu

T330A05-000-20-0
T330B05-000-20-0

T330A21-000-20-0
T330B21-000-20-0

T330A36-000-20-0
T330B36-000-20-0

T330A43-000-20-0
T330B43-000-20-0

T330A53-000-20-0
T330B53-000-20-0

Specyfikacja

qp 0,6 m*/h,110 mm, dn15

wh-Bus

gp 1,5m/h,110 mm, dn15

wh-Bus

gp 2,5m’/h,130 mm, dn20

wM-Bus

ap 3,5m’/h,260 mm, dn25

wM-Bus

gp 6,0 m’/h,260 mm, dn25

wh-Bus

Cena zt
(netto)

847,~

847,—

937,-

2342 -

2453 -

Cieptomierze T330 wyposazone w modut wyjs¢ impulsowych energii
i przeptywu CE/CVY

Qe
m’/h

0,6

1.5

2,5

3.5

6,0

Kod produktu
Montaz na powrocie
Montaz na zasilaniu

T330A05-000-30-0
T330B05-000-30-0

T330A21-000-30-0
T330B21-000-30-0

T330A36-000-30-0
T330B36-000-30-0

T330A43-000-30-0
T330B43-000-30-0

T330A53-000-30-0
T330B53-000-30-0

Specyfikacja

ap 0,6 m*/h,110 mm, dn15

CE/CV

gp 1,5m’/h,110 mm, dn15

CE/CV

ap 2,5m’/h,130 mm, dn20

CE/CV

gp 3,5 m*/h,260 mm, dn25

CE/CY

gp 6,0 m*/h,260 mm, dn25

CE/CY

Cena zt
{netto)

853,-

853,

964,~

2536,-

2648,-




CIEPtOMIERZE

T550 (UH50) - Cieptomierz ultradzwiekowy

Zastosowanie

= Systemy grzewcze.
= Systemy chtodnicze.

Opis produktu

» Jednostka zuzycia energii: GJ (opcja: kWh).

»« Gwarancja: 3 lata od daty sprzedazy.

«  Zywotno&¢ baterii: 16 lat.

«  Opcja zasilania: zasilacz 24V lub 230V.

= Odcinki proste — niewymagane.

«  Pozycja montazu: pionowa lub pozioma.

= Dtugosc przewodu czujnika temperatury: 3 m
(opcja: 5,100 15 m).

= Dtugosc kabla sygnatowego: 3 m (opcja 5 m).

»  MozliwosE montazu przelicznika na Scianie
(opcja).

= Zastosowanie w stacjach mieszkaniowych.

= Mozliwosc legalizacji wtornej.

»  Maksymalna temperatura mierzona: 150° C.

«  Maksymalna temperatura pracy dla
przetwornika przeptywu: 130° C.

Kompletne cieptomierze ultradzwiekowe T550 (UH50) o potaczeniach gwintowanych;
czujniki temperatury Pt500 L= 3 m

Kod produktu

a, Montaz na powrocie Specyfikacj Cena zt
3 yfikacja
m:h Montaz na zasilaniu (netto)
06 UH50A05-131-00-0 Cieptomierz UH50 g 0,6 m*/h, 110 mm, dn15, érubunki dn15, 1728,-
' UH50B05-131-00-0 ostony czujnikow temperatury L = 43 mm :
15 UH50A21-131-00-0 Cieptomierz UH50 qp 1,5 m*/h, 110 mm, dn15, rubunki dn15, 1728
' UH50B21-131-00-0 ostony czujnikow temperatury L = 43 mm '
55 UH50A36-132-00-0 Cieptomierz UH50 gp 2,5 m*/h, 130 mm, dn20, Srubunki dn20, 2119.—
' UH50B36-132-00-0 ostony czujnikéwtemperatury L = 43 mm i
25 UH50A38-132-00-0 Cieptomierz UH50 gp 2,5 m’/h, 190 mm, dn20, Srubunki dn20, 5119 -
' UH50B38-132-00-0 ostony czujnikow temperatury L = 43 mm '
35 UH50A45-143-00-0 Cieptomierz UH50 gp 3,5 m’/h, 260 mm, dn25, srubunki dn25, 3300 —
' UH50B45-143-00-0 ostony czujnikéw temperatury L = 63 mm '
60 UH50A50-143-00-0 Cieptomierz UH50 gp 6,0 m’/h, 260 mm, dn25, srubunki dn25, 3546 —
' UH50850-143-00-0 ostony czujnikow temperatury L = 63 mm '
100 UH50AB0-155-00-0 Cieptomierz UH50 gp 10,0 m*/h, 300 mm, dn40, Srubunki dn4o, 4237 -

UH50B60-155-00-0 ostony czujnikow temperatury L = 83 mm
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Kompletne cieptomierze ultradzwiekowe T550 (UH50) o potaczeniach kotnierzowych;
czujniki temperatury Pt500L=3 m

0,6

1.5

25

3,5

6,0

40,0

60,0

Kod produktu
Maontaz na powracie
Montaz na zasilaniu

UH50A08-130-00-0
UH50B08-130-00-0

UH50A24-130-00-0
UH50B24-130-00-0

UH50A39-130-00-0
UH50B39-130-00-0

UH50A46-140-00-0
UH50B46-140-00-0

UH50A52-140-00-0
UH50B52-140-00-0

UH50A61-150-00-0
UH50B61-150-00-0

UH50A65-150-00-0
UH50B65-150-00-0

UH50A70-150-00-0
UH50B70-150-00-0

UH50A74-150-00-0
UH50B74-150-00-0

UH50A83-150-00-0
UH50B83-150-00-0

Specyfikacja
Cieptomierz UH50 gp 0,6 m*/h, 190 mm, DN20,
ostony czujnikow temperatury L = 43 mm

Cieptomierz UH50 gp 1,5 m*/h, 190 mm, DN20,
ostony czujnikow temperatury L = 43 mm

Cieptomierz UH50 gp 2,5 m’/h, 190 mm, DN20,
astony czujnikow temperatury L= 43 mm

Cieptomierz UH50 gp 3,5 m’/h, 260 mm, DN25,
ostony czujnikow temperatury L = 63 mm

Cieptomierz UH50 gp 6,0 m*/h, 260 mm, DN25,
ostony czujnikow temperatury L = 63 mm

Cieptomierz UH50 gp 10,0 m*/h, 300 mm, DN&O,
ostony czujnikow temperatury L = 83 mm

Cieptomierz UH50 gp 15,0 m*/h, 270 mm, DN50,
ostony czujnikow temperatury L = 83 mm

Cieptomnierz UH50 gp 25,0 m*/h, 300 mm, DNG5,
ostony czujnikdw temperatury L = 83 mm

Cieptomierz UH50 gp 40,0 m’/h, 300 mm, DNBO,
ostony czujnikdw temperatury L = 83 mm

Cieptomierz UH50 gp 60,0 m*/h, 360 mm, DN 100,
ostony czujnikow temperatury L = 83 mm

Cena zt
(netto)

1987~

1987,—

2315~

3680,~

3903,-

4906,~

6021,~

7355~

8474~

9924~




CIEPtOMIERZE

UC50 - Przelicznik wskazujacy cieptomierza

Zastosowanie

= Systemy grzewcze.
= Systemy chtodnicze.
= Wodne roztwory glikolu.

Opis produktu

= Jednostka zuzycia energii: GJ (opcja: kWh).

«  Wspotpracuje tylko z mechanicznymi przetwornikami przeptywu.

» Gwarancja: 3 lata od daty sprzedazy.

»  Zywotnos¢ baterii: 16 lat.

» Opcja zasilania: zasilacz 24 V lub 230 V.

»  Mozliwosé montazu przelicznika na Scianie.

»  Mozliwosc legalizacji wtorne).

«  Maksymalna temperatura mierzona: 150° C.

«  Mozliwe wartosci impulsowania: 2.5, 10, 25, 100, 250, 1000 I/imp.

UC50- przelicznik zasilany bateryjnie

Kod produktu
Montaz na powrocie Specyfikacja
Montaz na zasilaniu

UC50A-000-00-0

UC50B-000-00-0 Przelicznik UC50

Wvykonanie w wersji do pomiaru ciepta i chtodu cieptomierza UH50

Kod produktu Specyfikacja
UC50C-000-00-0 Doptata do wersji licznika do pomiaru ciepta i chtodu
UC50G-000-00-0 Doptata do wersji licznika do pomiaru chtodu

UC50-000-02-0 Doptata do wersji na glikol

Cena zt
{netto)

1561,—

Doptata do wersji
podstawowej

150,
150,
80,-
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Moduty zasilajace

Kod produktu

INV_BLD
WZU-AC230-15
WZU-ACDC24-00

Moduty komunikacyjne

Kod produktu

WZzZU-P2

WZU-RS

WZU-MI

WZU-MB

WZU-RF
NL-MHAKAR-ZAS
NL-ADAPTER-T550
WZU-AM

Specyfikacja

Bateria litowa typ D
Zasilacz sieciowy 230V z przewodem L=1,5m
Zasilacz 24 V (AC/DC)

Specyfikacja

Modut wyjsc impulsowych energii i przeptywu CE/CY
Modut RS485 (Mod-Bus RTU)

Modut M-Bus z dwoma wejsciami impulsowymi

Modut M-Bus

Modut radiowy (bezprzewodowy M-Bus)

Modut GPRS MHAKAR

Adapter do podfaczenia modutu MHAKAR w liczniku T550
Modut dwoch wejsc analogowych 4-20 mA

Wykonanie w wersji do pomiaru ciepta i chtodu cieptomierza T550 (UH50)

Kod produktu

UH50C-000-00-0
UH50G-000-00-0

Specyfikacja

Doptata do wersji licznika do pomiaru ciepta i chtodu

Doptata do wersji licznika do pomiaru chtodu

Elementy montazowe do cieptomierzy

Kod produktu

000-010-00-0
000-L00-00-0
000-020-00-0
000-030-00-0
000-050-00-0
000-060-00-0
000-001-00-0
000-002-00-0
000-003-00-0
000-004-00-0
000-006-00-0
000-007-00-0

Specyfikacja

Redukcja 1/2/M10 do montazu czujnika temperatury
Dwuczesciowa gilza metalowa M10 na czujnik temperatury
Ostona czujnika L = 30 mm

Ostona czujnika L = 43 mm

Ostona czujnika L = 83 mm

Ostona czujnika L = 123 mm

Srubunek DN15

Srubunek DN20

Srubunek DN25

Srubunek DN&O

Redukcja DN15/DN20

Redukcja DN25/DN32

Czujniki temperatury do cieptomierza T550 (UH50)

Kod produktu

000-100-00-0
000-300-00-0
000-400-00-0
000-500-00-0

Specyfikacja

Czujnik temperatury Jumo Pt500 5,2x45L=3m
Czujnik temperatury TS200 Pt500 6,0x50 L=5m
Czujnik temperatury TS200 Pt500 6,050 L= 10m
Czujnik temperatury TS200 Pt500 6,0x50 L = 15m

Cena z¢
{netto)

100~
299,—
299,—

Cena z¢
(netto)

268~
1717~
446~
368,—
781,—
1330—-
220~
1700,-

Cena z¢
(netto)

150~
150~

Cena zt
(netto)

11~

33-

89—
167~
33—
56,

Cena zt
(netto)

379~
513,-
669,—
892 -




PRZETWORNIKI PRZEPEYWU I WODOMIERZE

MTAN — Przetwornik przeptywu

Zastosowanie

= Systemy grzewcze.
»«  Systemy chtodnicze.
= Wodne roztwory glikolu.

Opis produktu

= Temperatura pracy: 130° C.

«  Pozycja montazowa: poziom.

= Odcinki proste: wymagane 3xDN przed, 3xDN za.
= Typ potaczen: gwintowane.

» Gwarancja: 2 lata od daty sprzedazy.

»  Mozliwe wartosci impulsowania 2,5; 101 25 l/imp.
«  MozliwosE legalizacji wtdrne).

2_?;”1 Kod produktu Specyfikacja E{igitf);
15 SMS-MTAN1T,5 MTAN gp 1,5 m*/h, 165 mm, dn15 1405,-
25 SMS-MTANZ,5 MTAN gp 2,5 m*/h, 190 mm, dn20 1405,-
35 SMS-MTANZ,5 MTAN gp 3,5 m*/h, 260 mm, dn25 1673,—
6,0 SMS5-MTANG,025 MTAN gp 6,0 m*/h, 260 mm, dn25 1695,-
10,0 SMS-MTAN10,0 MTAN gp 10,0 m*/h, 300 mm, dn&0 2408,

DS TRP - Wodomierz wielostrumieniowy

Zastosowanie

» Doskonaty dla zaktadow wodociggowych i zastosowan
zewnetrznych.

Opis produktu

= Wielostrumieniowy wodomierz z zabezpieczonymi w gilcerynie
wskazowkami zegara.

»  Certyfikat MID: R max = 200

= DN:15-50 mm

= Atesty higieniczne czotowych instytycji badawczych w Europie.
= Sprzegto magnetyczne odporne na zaktdcenia magnetyczne.

= Pokrywa zegara wykonana ze szkta mineralnego.

= Przygotowany do wspotpracy z impulsatorem Reed
(1P=1; 10; 100; 1000L), impulsatorem statycznym (1P=1; 10L)
lub modutami transmisji danych.

Q3 o Cena zt
m'/h Kod produktu Specyfikacja (netto)
6,3 MAD-DSTRPG,3-Z2W Q36,3 m’/h, DN25 ZIMNA WODA 602,-
10,0 MAD-DSTRP10,0-ZW Q3 10,0 m*/h, DN32 ZIMNA WODA B658,—

16,0 MAD-DSTRP16,0-ZW 03 16,0 m*/h, DN40 ZIMNA WODA 1026,-
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Meistream 50°C — Wodomierz Srubowy, przetwornik przeptywu

@

Zastosowanie

»«  Systemy chtodnicze.
»  Wodne roztwory glikolu.

Opis produktu

= Temperatura pracy: 70° C.

«  Pozycja montazowa: poziom lub pion.

= QOdcinki proste: nie niewymagane.

» Typ potaczen: kotnierzowe.

» Gwarancja: 2 lata od daty sprzedazy.

»  Mozliwe wartosci impulsowania 10, 100 I/imp.

gp I Cena z¢
m*/h Kod produktu Specyfikacja (netto)
15 SMS-MS15,0-200 Wodomierz Meistream Q3 40 m*/h, 200 mm, DN50 3122,-
25 SMS-MS25,0-200 Wodomierz Meistream Q3 63 m*/h, 200 mm, DN6&5 3457 -
40 SMS_MS40,0-225 Wodomierz Meistream Q3 100 m’/h, 225 mm, DN80 3880,-
&0 SMS-MSB0,0-250 Wodomierz Meistream Q3 160 m?/h, 250 mm, DN100 4906,—-
100 SMS-MS100,0-250 Wodomierz Meistream Q3 160 m’/h, 250 mm, DN125 5798,-
150 SMS-MS150,0-300 Wodomierz Meistream Q3 250 m’/h, 300 mm, DN150 8530,-
250 SMS5-MS250,0-350 Wodomierz Meistream Q3 400 m*/h, 350 mm, DN200 11596,—
400 SMS-MS400,0-450 Wodomierz Meistream Q3 630 m*/h, 400 mm, DN250 18175,
600 SMS-MSB00,0-500 Wodomierz Meistream Q3 1000 m’/h, 500 mm, DN300 19500,-
Elementy wyposazenia do wodomierzy Meistream 50°C
Kod produktu Specyfikacja ezt
P pecy ) {netto)
SMS_HRI_MEI Nadajnik impulsdw HRIMEI 814,

(13)




PRZETWORNIKI PRZEPEYWU I WODOMIERZE

WPD FS 130°C — Przetwornik przeptywu

Zastosowanie

«  Systemy chtodnicze.
= Systemy grzewcze.
= Wodne roztwory glikolu.

Opis produktu

« Temperatura pracy: 130° C.

« Pozycja montazowa: poziom lub pion.

= Odcinkiproste: 3xDN przed, za wodomierzem niewymagane.

» Typ potaczen: kotnierzowe.

»  Gwarancja: 2 lata od daty sprzedazy.

= Mozliwe wartosci impulsowania 25, 100, 250, 1000, 2500 I/imp.
»  Mozliwosc¢ legalizacji wtorne).

gf:, /h Kod produktu Specyfikacja c{igitf:;
15 SMS-WPD13015-200 Waodomierz WPD gp 15 m*/h, 200 mm, DN50 3791,-
25 SMS-WPD13025-200 Wodomierz WPD gp 25 m’/h, 200 mm, DNGE5 L
40 SMS-WPD13040-200 Wodomierz WPD gp 40 m’/h, 200 mm, DN80 4906,
60 SMS-WPD13060-250 Wodomierz WPD gp 60 m*/h, 250 mm, DN100 5887~
100 SMS-WPD130100-250 Wodomierz WPD gp 100 m*/h, 250 mm, DN125 7303 -
150 SMS-WPD130150-300 Wodomierz WPD gp 150 m’/h, 300 mm, DN150 10124~
250 SMS-WPD130250-350 Wodomierz WPD gp 250 m*/h, 350 mm, DN200 12005,
400 SMS-WPD130400-450 Waodomierz WPD gp 400 m’/h, 450 mm, DN250 13335,-
600 SMS-WPD130600-500 Wodomierz WPD gp 600 m*/h, 500 mm, DN300 15000,-
Elementy wyposazenia do wodomierzy WPD FS 130°C
Kod produktu Specyfikacja C(ena £
netto)

SM5-RD0O2 Nadajnik impulsow REED RDO2 DO WPD130 502,-
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Q water 4 (S] Evo) - Wodomierz mechaniczny

mieszkaniowy

Zastosowanie

»  Budynki mieszkalne.
= Biuraibudynki administracyjne.

Opis produktu

Mechaniczny wodomierz stuzacy do pomiaru zuzycia wody zimnej

lub cieptej. Dzieki unikalnej konstrukgji liczydta, wodomierz moze zostac
wyposazony w modut radiowy do zdalnych odczytow wskazan. Modut
radiowy moze zostac zamontowany w trakcie produkcji wodomierza,

jak i pozniej, w trakcie eksploatacji jako wyposazenie dodatkowe przy
adaptacji systemu rozliczen do mozliwosci zdalnych odczytéw i rejestracji
danych. Wodomierz moze by¢ wykonany w wersji z wyposazeniem

w przewod impulsowy.

S-?/h Kod produktu Specyfikacja

1,6 QW4-SIEVO501,6-ZW Q3 1,6 m’/h, DN15 ZIMNA WODA
25 QW4-5SJEV0502,5-2W Q3 2,5m*/h, DN15 ZIMNA WODA
4,0 QW4-SIEVO504,0-ZW Q3 4,0 m’/h, DN20 ZIMNA WODA
1,6 QW4-SJEV0S01,6-CW 03 1,6 m*/h, DN20 CIEPLA WODA
2.5 QW4-SIEVOS02,5-CW Q3 2,5m’/h, DN20 CIEPLA WODA
4.0 QW&4-SJEVOS04,0-CW 03 4,0 m*/h, DN20 CIEPLA WODA

Modut dodatkowy do Q water 4

Kod S Cena zt
produktu Specyfikacja (netto)
RWMS Modut radiowy Modularis 156,—

Sy 2o
UsEg CE€ m20 N
MiU:IUﬂUﬂlﬂQ' 4

/hf -

Cena zt
(netto)

109,-
108,—
132~
108,—
108,-
132-

T |
l_ﬂjjﬁj_%a

(15)




PODZIELNIK KOSZTOW | ODCZYT DANYCH

Q caloric 5.5 - Elektroniczny podzielnik kosztow ciepta

Zastosowanie

= Urzadzenie do pomiaru proporcji wydajnosci cieplnej grzejnikow.
«  Dostepny w wersji kompaktowej i z czujnikiem zdalnym.

Opis produktu

Elektroniczny podzielnik kosztow ogrzewania Q caloric 5.5 zostat

zaprojektowany do uzytku w zdecentralizowanych systemach

ogrzewania. Pomiar jest realizowany przez dwa czujniki temperatury, calon
dzieki czemu podzielnik kosztow okreSla rzeczywistg réznice szﬁ,g'S
pomiedzy temperaturg otoczenia, a temperaturg grzejnika.

O
o Cena zt 320300“@‘}“&:“ ‘
Kod produktu Specyfikacja (netto) shedah \
HCAS-P2 Ptytka instalacyjna do grzejnika ptytowego 10~
FKADOOS Podzielnik kosztow ciepta 116,-

Q tool - Mobilny system inkasencki

Urzadzenie odczytowe Q tool umozliwiajgce odczyt wskazan wodomierzy

i cieptomierzy. Dla zwiekszenia zasiegu wykorzystywany jest sygnat Wireless
M-Bus. Komunikacja z urzadzeniami Android przy uzyciu protokotu Bluetooth.
Bezposrednia komunikacja z cieptomierzami lub podzielnikami kosztow przy
wykorzystaniu modutu komunikacji podczerwonej. Dodatkowo, urzadzenie
pozwala na skanowanie poziomu sygnatu radiowego z odczytywanych urzadzen.

Q tool wspdtpracuje z dedykowanym oprogramowaniem dla systemu Android
Q app, ktory posiada dozywotnio przypisang licencje.

- Cena 3500 zt.
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System Q-AMR to najbardziej rozbudowany system

odczytu danych, pozwalajacy na budowanie

rozproszonej sieci transponderdw (weztéw sieciowych)

odczytujacych i przesytajacych pomiedzy soba dane

z urzadzen pomiarowych. Logiczna idea systemu

Q-AMR wykorzystuje zasade, ze wszystkie

transpondery - wezty sieciowe Q node 5.5, komunikuja

sie miedzy soba i przekazuja wzajemnie informacje

o wskazaniach ze wszystkich urzadzen pomiarowych.

Elementem koniecznym do odczytu danych z sieci

trnasponderéw jest bramka internetowa Q Gateway.

Jest to podobna bramka to tej stosowanej w topologii

Q gateway 5.5 direct, lecz zaprogramowana do

odczytu danych tylko z transponderéw. Do budowy

sieci rozproszonej bazujacej na transponderach

Q node 5.5 wymagane jest stosowanie radiowych %% -
urzadzen pomiarowych produkcji QUNDIS. S8 dlray

Q gateway 5.5 direct - Automatyczny system stacjonarny

Kod produktu Specyfikacja E{ﬁgit(z);
Bramka odczytowa z abonamentem transmisji danych w czestotliwosci
1x250E0 1x w miesigcu dla max. 250 urzadzen przez okres 5 lat B9
1%250E Bramka odczytowa z abonamentem transmisji danych w czestotliwosci 1849 —
Tx w miesiacu dla max. 250 urzadzen przez okres 5 lat, szyfrowanie danych !
Bramka odczytowa z abonamentem transmisji danych w czestotliwosci B
#x400EQ 1 x w miesigcu dla max. 400 urzadzen przez okres 5 lat 2099,
I%L00E1 Bramka odczytowa z abonamentem transmisji danych w czestotliwosci 24,09 —
1 x w miesigcu dla max. 400 urzadzen przez okres 5 lat, szyfrowanie danych '
Bramka odczytowa z abonamentem transmisji danych w czestotliwosci
20525080 365 x w miesigcu dla max. 250 urzadzen przez okres 5 lat 2699~
30x250E1 Bramka odczytowa z abonamentem transmisji danych w czestotliwosci 5599 —
365 x w miesigcu dla max. 250 urzadzen przez okres 5 lat, szyfrowanie danych !
Q-AMR (Q node 5.5 + Q gateway)
K — Cena zt
od produktu Specyfikacja (netto)
B Bramka odczytowa z abonamentem transmisji danych w czestotliwosci B
QGS-2x2500E0 2 x w miesigcu dla max. 2500 urzadzen przez okres 5 lat 2739,
) Bramka odczytowa z abonamentem transmisji danych w czestotliwosci -
HiG5-2x2500ET 2 x w miesigcu dla max. 2500 urzadzen przez okres 5 lat, szyfrowanie danych cah
e Bramka odczytowa z abonamentem transmisji danych w czestotliwosci B
REp-fxe200E0 1 x w tygodniu dla max. 2500 urzadzen przez okres 5 lat 223%
) Bramka odczytowa z abonamentem transmisji danych w czestotliwosci B
f65-Kx2500F] 1 x w tygedniu dla max. 2500 urzadzen przez okres 5 lat, szyfrowanie danych 3649,
) Bramka odczytowa z abonamentem transmisji danych w czestotliwosci _
(G5-360x2500E0 365 x w roku dla max. 2500 urzgdzen przez okres 5 lat 175,
QG5-360x2500E 1 Bramka odczytowa z abonamentem transmisji danych w czestotliwosci 5525 —

365 x w roku dla max. 2500 urzadzen przez okres 5 lat, szyfrowanie danych

QN5.5 Wezet sieciowy Q node 5.5 zbierajacy dane i przekazujacy je do bramki Q gateway 580,-




ODCZYT DANYCH

FRT 03 - Terminal

Zastosowanie

= Urzadzenie stuzy do odbierania telegramow radiowych
z wodomierzy/cieptomierzy wypasazonych w nadajnik Wireless M-Bus.

Opis produktu

Posrad innych tego typu urzadzen, cechuje go nowatorskie podejscie

do kwestii odczytow.

« Wymiana danych przez karte SD
Nie jest potrzebne zadne specjalne oprogramowanie, sterowniki, F|OWTeI'ﬂ103
itp. Dane wczytujesz bezposrednio z karty do posiadanego
arkusza kalkulacyjnego lub edytora tekstowego.

« Zasilanie bateryjne
Urzadzenie jest zawsze gotowe do pracy, nie potrzeba tadowac
akumulatordw, 4 ogniwa R14 wystarczaja na okoto 100 godzin
ciggtej pracy. Dla matych obiektow oznacza to brak potrzeby
wymiany przez caty okres legalizacji (5 lat).

= Tylko 6 klawiszy i czytelny podswietlany wyswietlacz
Interfejs uzytkownika zostat zoptymalizowany pod katem
tatwosci uzytkowania.

Cena zt

Kod produktu Specyfikacja (netto)

TER-FRTO3 Terminal FRTO3 3345,
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LEGALIZACJA CIEPLOMIERZY

= Wszystkie ceny podane w cenniku sg cenami netto. Do podanych cen nalezy doliczy¢ podatek VAT w wysokosci 23%.
»  Wszystkie ceny uwzgledniaja wymagane optaty za czynnosciUrzedow Administracji Miar.
»  Przy wiekszych ilosciach licznikdw ceny podlegaja negocjacjom.

Ceny legalizacji kompletnego cieptomierza

Lp. Urzadzenie Cena zt (netto)
1 Kompletny cieptomierz qp 0,6 m*/h 150,—
2 Kompletny cieptomierz gp 1,5 m*/h 150,-
3 Kompletny cieptomierz gp 2,5 m*/h 150,~
4 Kompletny cieptomierz gp 3,5 m’/h 190,-
5 Kompletny cieptomierz ge 6,0 m*/h 190,—
6 Kompletny cieptomierz gp 10,0 m*/h 200,-
7 Kompletny cieptomierz gp 15,0 m*/h 250,—
8 Kompletny cieptomierz gp 25,0 m*/h 300,-
9 Kompletny cieptomierz gp 40,0 m*/h 400,-
10 Kompletny cieptomierz gp 60,0 m*/h 500,-

Ceny legalizacji czeSci sktadowych cieptomierza

Lp. Urzadzenie Cena zt (netto)
1 Przelicznik wskazujacy 50,—
2 Para czujnikow temperatury 50,-
3 Przetwornik przephywu g 0,6 m*/h 50,—-
4 Przetwornik przeptywu gp 1,5 m*/h 50,-
5 Przetwornik przephywu gg 2,5 m*/h 50,—-
S Przetwornik przeptywu gp 3,5 m*/h 90,-
7 Przetwornik przephywu gp 6,0 m*/h 90,—
8 Przetwornik przeptywu gp 10,0 m’/h 100,~
g Przetwornik przephywu gp 15,0 m*/h 150,
10 Przetwornik przeptywu gp 25,0 m*/h 200,-
11 Przetwornik przephywu gp 40,0 m*/h 300,-
12 Przetwornik przeptywu gp 60,0 m*/h 400,-

Ceny legalizacji czesci sktadowych cieptomierza

Lp. Ustuga Cena zt (netto)
1 Wymiana baterii wraz z kosztem baterii 100,-
2 Kalibracjaultradzwiekowego przetwornika przephywu 240,
3 Czujniki temperatury Pt500L=3m 255,—
4 Czujniki temperatury Pt500L=5m 420,
5 Czujniki temperatury Pt500L=10m 525~
6 Czujniki temperatury Pt 500L =15 m 735~
7 Rozkrecanie czesci sktadowych cieptomierza 40,—
8 Sprawdzenie metrologii (bez legalizacji) 120,
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Urzadzenia pomiarowe i komletne systemy
odczytu danych cieptomierzy i wodomierzy

Rozwigzania systemowe wspierajgce dziatania
energooszczedne

Polska firma z 35-letnim doSwiadczeniem

Informacje zawarte w tej karcie danych zawieraja jedynie ogalne opisy lub cechy produktu,
ktore moga ulec zmianie w wyniku dalszego rozwoju produktu.

“Y) 222904256

santech

wodomierze i aepiomlerze Dane dystrybutora:
~

Santech Sp. z 0.0.

ul. Tomaszowska 2
04-840 Warszawa
www.santech.com.pl
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