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Wodomierz mokrobieżny

Q3= 2,4; 4,0; 6,3; 10,0; 16,0; 25,0 m³/h



DS TRP

Opis produktu
Wodomierze TRP wykorzystują najnowocześniejszą metodę wielostrumieniowego pomiaru płynów, która polega na
rozdzieleniu głównego strumienia wody pomiarowej na dedykowane kierownicy wokół wirnika. Podzielony strumień
wody gwarantuje równomierne obciążenie łożysk wirnika, ich znikome zużycie i niezmienną w czasie doskonałą
metrologię całego wodomierza. Dzięki zastosowaniu mechanicznego sprzęgła, wodomierz mokrobieżny jest absolutnie
niewrażliwy na zewnętrzne pola magnetyczne. Unikalna, zalana w roztworze gliceryny konstrukcja zegara gwarantuje
odporność na parowanie i niezmiennie łatwy odczyt wskazań przez lata użytkowania.

• Wielostrumieniowy wodomierz mokrobieżny z zabezp. w gilcerynie wskazówkami zegara.
• Certyfikat MID: R max = 200
• DN: 15÷50 mm
• Atesty higieniczne czołowych instytycji badawczych w Europie.
• Sprzęgło magnetyczne odporne na zakłócenia magnetyczne.
• Pokrywa zegara wykonana ze szkła mineralnego.
• Przygotowany do współpracy z impulsatorem Reed (1P=1; 10; 100; 1000L),
impulsatorem statycznym (1P=1;10L) lub modułami transmisji danych.

• Doskonały dla zakładów wodociągowych i zastosowań zewnętrznych.
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PARAMETRY METROLOGICZNE

Średnica nominalna [mm] 15 25 25 25 32 40 50

Q₃/Q₁ = R 160

Q₃ [m³/h] 2,5 4 6,3 10 10 16 25

Q₄ [m³/h] 3,13 5 7,88 12,50 12,50 20 31,25

Q₁ [l/h] 15,63 25 39,38 62,50 62,50 100 156,25

Q₂ [l/h] 25 40 63 100 100 160 250

Maksymalny błąd dopuszczaln w zakre-
sie pomiędzy przepływem Q1 and Q2

+/- 5%

Maksymalny błąd dopuszczaln w zakre-
sie pomiędzy przepływem Q2and Q4

+/- 2% dla temperatury wody ≤ 30°C
+/- 3% dla temperatury wody > 30°C

Temperatura pracy T30, T50

Klasa wymaganych odcinków prostych U0 - D0 (odcinki proste nie są wymagane)

Punkt rozruchu [l/h] 4-5 7-9 16-18 22-24 22-24 28-30 28-30

Spadek ciśnienia ΔP63

Ciśnienie pracy maksymalne [bar] 16

Maksymalne wskazanie [m³] 99 999 99 999 99 999 99 999 99 999 999 999 999 999

Wskazanie minimalne [l] 0,05

Masa własna [kg] 1,45 1,61 2,3 2,4 2,4 4,5 14

* Wykonania w innych wartościach R możliwe na zamówienie

Wymiar [mm] 15 25 25 32 40 50

Wymiar [cale] 1/2 3/4 1 1 1/4 1 1/2 2

Gwint [cale] G3/4 B G 1 B G 1 1/4 B G 1 1/2 B G 2 B G 2 1/2 B

L [mm] 105(V),110, 130, 145,
160, 165, 170, 190 160,190 220, 260 220, 260 300 270, 300 (FL)

H [mm] 112,5 112,5 123 123 143 175

h [mm] 36,5 36,5 43 43 46 55

B [mm] 97 97 97 97 130 154
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ul. Tomaszowska 2
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Dane dystrybutora:

22 290 42 56

Informacje zawarte w tej karcie danych zawierają jedynie ogólne opisy lub cechy produktu, które
mogą ulec zmianie w wyniku dalszego rozwoju produktu.

Urządzenia pomiarowe i komletne systemy odczytu
danych ciepłomierzy i wodomierzy

Rozwiązania systemowe wspierające działania
energooszczędne

Polska firma z 35-letnim doświadczeniem

■

■

■

Producent oświadcza, że prezentowane urządzenia są zgodne z obowiązującymi
dyrektywami UE. Pełne teksty deklaracji zgodności znajdują się pod adresem
www.santech.com.pl

W celu utylizacji urządzenie jest traktowane jako zużyte urządzenie elektroniczne w
rozumieniu dyrektywy europejskiej 2012/19/UE i nie może być wyrzucane wraz z
odpadami domowymi.
- Utylizuj urządzenie w wyznaczonych punktach utylizacji urz. elektronicznych.
- Przestrzegaj lokalnych i aktualnie obowiązujących przepisów.
- Pozbądź się zużytych baterii w wyznaczonym punkcie zbiórki.


