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Przetwornik przepływu
Odo wody gorącej do 130 C

DN 40 ... DN 300  

Cechy szczególne Zastosowanie

Oznakowanie oceny zgodności

DE-17-MI004-PTB002

CE M-XX* 0102

* rok produkcji

DN 50 ... 150

Hydrodynamiczny balans wirnika (patent)

Symetryczny pierścień kalibracyjny (patent)

Hermetyczne, plombowane liczydło (IP 68)

OMożliwość obrotu liczydła o 360 C

Duża odporność na przeciążenia

Wyjmowalna wstawa pomiarowa

Możliwość podłączenia do 3 nadajników 
impulsów (1 x OD, 2 x RD) bez konieczności 
zrywania plomby legalizacyjnej

Powłoka proszkowa korpusu wodomierza - max. 
ochrona przed korozją

Przetwornik przepływu do ciepłomierzy oraz do zastosowań w przemyśle

DN 50 ... DN 150 - do rozliczeń zużycia energii cieplnej 

ODo pomiaru gorącej wody technologicznej do 130 C

Pomiar przy wysokich, relatywnie stałych strumieniach objętości, np. za 
pompami, jak i małych i średnich ze zmiennym profilem wartości

Możliwość zabudowy w poziomych i pionowych przewodach rurowych
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Zabudowa

Dane techniczne

Typowy wykres błędów Typowy wykres straty ciśnienia

OParametry metrologiczne WPD FS 130 C deklarowane przez producenta

Parametry metrologiczne zgodne z DIN EN 1434

poziom
Rurociąg

pion

Liczydło 
wodomierza 

tarczą do góry

tarczą na bok

Wymagania instalacyjne:

- przed wodomierzem odcinek prosty 3 x DN,
- brak wymagań zachowania odcinka prostego
  bezpośrednio za wodomierzem.

Średnica nominalna DN 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300

Qmax

Maksymalny strumień objętości 
jednorazowo przez 24h przy Qmax 20 30 60 90 140 200 300 500 1000 1200
lub 5 min. 1,2 x Q  max

Qn Nominalny str. obj. ( + 3%) 10 15 25 45 70 100 150 250 500 600

Qt Pośredni str. obj. ( + 3%) 1.8 1.8 2.0 3.2 4.8 8.0 12 20 45 50

Qmin Minimalny str. obj. ( + 5%) 0.6 0.6 1.0 1.4 2.0 3.5 4.5 8 20 25

Str. obj. rozruchowy 0.25 0.25 0.3 0.35 0.6 1.1 1.7 2.0 10 15

3m /h

3m /h

3m /h

3m /h

3m /h

Średnica nominalna DN

qih Min. str. obj. w pozycji poziomej

qiv Min. str. obj. w pozycji pionowej

q /p qi Zakres pom. w poz. poziomej

Zakres pom. w poz. pionowej

3m /h

3m /h

3m /h

3m /h

qp Ciągły strumień objętości 3m /h

qs Przeciążeniowy str. objętości 3m /h
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qi qp qs

q  - przeciążeniowy strumień objętościs

q  - ciągły strumień objętościp

q - minimalny strumień objętościi

Klasa dokładności Klasa 3 wg EN 1434
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WPD FS

Wymiary i masa

Rysunek z wymiarami Materiały

Warunki środowiskowe

Tarcza liczydła

Średnica nominalna DN 40 50 50 65 65 80 80 100 100 125 150 150 200 250 300

W
y
m

ia
ry

długość L *) mm 220 200 270 200 300 225 300 250 360 250 300 500 350 450 500

wysokość H mm 120 120 120 120 120 150 150 150 150 160 177 177 206 231 256

h mm 69 73 73 85 85 95 95 105 105 118 135 135 162 194 226

g mm 200 200 200 200 200 270 270 270 270 280 356 356 441 466 491

M
a
s
a

przetwornik przepływu kg 7.4 7.7 9.5 10.0 11.9 14.0 16.1 18.0 20.0 20.5 35.5 43.8 50.5 72.3 99.3

wstawa pomiarowa kg 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 5.5 5.5 7.5 7.5 7.5

korpus kg 6.0 6.3 8.1 8.6 10.5 11.0 13.1 15.0 17.0 17.5 30.0 38.3 43.0 71.3 91.8

*) inne długości zabudowy na specjalne zamówienie

Korpus

Wstawa pomiarowa

Wirnik

Inne zastosowane materiały 

żeliwo

tworzywo sztuczne

tworzywo sztuczne

mosiądz
stal nierdzewna

Środowisko elektromagnetyczne

Środowisko mechaniczne 

Stopień ochrony wg DIN EN 60529 

Klasa E2

Klasa M1

IP 68

10 … 130 °CZakres temperatury medium

3 3m 0 m x 1

DN 40 ... DN 125 DN 150 ... DN 300

Średnica nominalna
DN

Odczyt minimalny 
3m

 

40 ... 125

150 ... 300

0.0005

0.005

1 000 000

10 000 000

Odczyt maksymalny 
3m
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Wartościowość impulsowania

Nadajnik impulsów

RD02 / RD022

OD 02

OD 04

30.25 i 0.1 m
lub 

30.25 i 0.025 m

30.001 m

30.01 m

Wartościowość impulsu

31 i 2.5 m
lub 

32.5 i 0.25 m

30.01 m

30.1 m

DN 50 ... DN 100 DN 150 ... DN 300

Dostępne wykonania

                          

3WPD FS, DN 50, 130/16, L = 200 mm, 0,25/0.1 m

 wg EN 1092 PN 16

Typ

Średnica nominalna

Max. temparatura nedium

Ciśnienie maksymalne

Długość zabudowy

Wartościowość impulsowania

Odwierty w kołnierzach

Średnica nominalna DN 40 50 65 80 100

Długość mm 220 200 200 225 250

Długość mm --- 270 300 300 360

Średnica nominalna DN 125 150 200 250 300

Długość mm 250 300 350 450 500

Długość mm --- 500 --- --- ---

Przykład zamówienia


